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OPIS

Nowoczesna oprawa dekoracyjna
os$wietlenia zewnetrznego z odlewu
aluminiowego.

Uktad optyczny wykonany w postaci
modutowej z zastosowaniem najnow-
szej diody LED Oslon SQUARE 3G firmy
OSRAM.

Dzieki wymiennym soczewkom istnie-
je mozliwos¢ wyboru wielu rozsytow
Swiattosci. Wymienne panele LED.

ROZSYE SWIATLOSC
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DANE TECHNICZNE Strumieri Swietlny dla temperatury barwowej 4000K

CLASSIC LED
P CCT 2700-6500K;

llosé didd CRI> 70 16 LED 24 LED 32 LED
Strumien

Prad 350mA Eetllo 2752 4128 5504
Moc (W) 17 25 33
Strumien

Prad 500mA i) 3792 5688 7584
Mac (W) 24 36 48
Strumien

Prad 700mA Zwietiny (Im) 5120 7680 10240
Mac (W) 34 51 68
Strumien 13856

Prad 1000mA ey 6928 10392
Moc (W) 49 74 99

Trwatosé (h) 100 000 h

Podane parametry =3 przykladowe gdyz istnigje mozliwosd regulacji pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia swietlnego.
- Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologii LED parametry maogg ulec zmianie.
- Chege uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.
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Typ LED Chip Osram Oslon Square 3G
Cos @ min 95
Terperatura pracy od-40°C do + 60°C
Szczelnosc komory osprzetu IP 66
Szczelnos¢ komory optycznej IP 66
Odpornoiéé na uderzenia K10
Klasa ochronnosci elektrycznej [Hubll
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) 0,17 m?
Waga oprawy 11kg
OPCJE DODATKOWE ¥ ATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA
- regulacja pradu w zakresie - beznarzedziowe czynnosci
350mA-1050mA konserwacyjne
- mozliwos¢ dostosowania mocy - redukcja mocy oprawy
i strumienia swietlnego optymalnie - modutowa wymiana panelu LED
do projektu - roziacznik nozowy
- autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie moca (Astro DIM) KOLOR OPRAWY
- mozliwosc¢ zdalnej kontroli
i monitoringu (DALI) . RAL 9005

- krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy (Step DIM)

- mozliwos¢ sterowania mocg poprzez
dodatkowy przewod fazowy (SD)

- wspotpraca z czujnikami oswietlenia

- zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

- soft-start

www.arealamp.pl
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